HUNTLEIGH US PROBU TEKNiK SARTNAMESI
1-US probu HUNTLEIGH marka model NST cihazlari ile uyumlu olmalidir.
2-US probu IPX1 sertifikasina sahip olmali ve prob Gzerinde belirtilmelidir.

3-US probunun 6l¢iim aralig - araliginda olmahdir.

4-NST kemeri takabilmek igin demir veya metal kemer tutucu olmalidir.

5-Garanti takibinin yapilabilmesi icin probun kablosu lizerinde probun markasi ve seri numarasinin
yazili oldugu bir etiket bulunmalidir.

6-Kablonun dagilmasini 6nlemek icin cirt-cirth bant olmalidir.

7-Teslimat sirasinda seffaf kilitli poset ile verilmelidir. Posetin icindeki etikette lirlinlin markasi, hangi
cihaza uyumlu oldugu, PN numarasi, lot numarasi, hangi firmaya ait oldugu, tGretim yeri, CE isareti,
latex icermedigini belirten isaret ve uyari isaretleri bulunmalidir.

8-Seffaf poset icinde nem tutucu paket bulunmalidir.

9-Kablonun markasi patentli Turk markasi olmali ve patent evraklari demo/muayene kabul
islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.

10-Uriine ait UBB/UTS kodu paylasiimali ve fatura da belirtilmelidir.

11-Teklif veren firmanin Griin markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazili olmali, demo/muayene
kabul islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.




